O Ring Kit for SAE flanges

RS Article no.: 7058974
Part Number: MBKSAEF-1

Cross Flange Oty per
Part Number I/D (mm)| Section inch . ilﬁ

(mm) inc (-size)
BS210 NBR90 18.64 3.53 1/2 (-8) 50
BS214 NBR90 24.99 3.53 3/4 (-12) 25
BS219 NBR90 32.92 3.53 1 (-16) 15
BS222 NBR90 37.69 3.53 1.1/4 (-20) 15
BS225 NBR90 47.22 3.53 1.1/2 (-24) 10
BS228 NBR90 56.74 3.53 2 (-32) 10

Material: Nitrile 90° shore hardness

O RING KIT

For SAE Flanges to suit 1/2" to 2" SAE Flanges




Compound Reference: MEMS 0016
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Compound NBR 90

ASTM D2000 M3 CH910 425 B14 EO1& ED36 21
ASTM D2000 M7 BGO10B14 EALL EF11 EF21 EQLS EQ34
Zl=varlaz, Allungaments dopo - change in Elongation after ASTM 1 (F70h a 150°C) ¢= -50%:

Caratteristiche Fisiche
Physical Properties

Temperatura di utilizza: -20°C & +120°C can punte di +140°C
Opemaiing femperalure rangpe: =200 fo «1 2090 peaks up fo F40%

La vulcanizzazione & eseguita — The vwlcanization is effeched

Alla temperatura di 177°C, per un tempo di 7 minuti con placche spessore 2 mm.

Alla temperatura di 177°C, per un tempo di 15 minuti con provini di diametra 29 mm e altezza 12,5 mm
Ab the temperature of 177°C. for a perad of 7 minutes with slabs 2 mm thicknass

Af the temperature of 17790 fora perad of 1§ minutes with specimen 29 mm diameter 12,5 mm height

Caratteristica Meatodo di prova  U.m. Valore mlsurato
FPropedy Test method Measured value
Durezza = Hardness ASTM D 2240 Shore A o

Densitd - Densiy ASTMD 792 glem! 1.32

M1oo ASTMD 412 C fiFa 13.6

Carico di rottura = Tensife strength ASTMD 412 C MPa 16
Allungamento a rottura — Elongafion af break ASTMD 412 C o 140
Lacerazione — Tear strevngth ASTMDE24B W/ mm 42

Ii'rn'.'a ai Fr;a.ddu Te (DSC) — Glass pransition (050) Gapl 223-t| s - =20

Compression sat- 22 hrs @ 100°C ASTMD 3958 % F




