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Návod k montáži 
 

Montáž 
adaptéru TE P/N 541868-1  

na HV krimpovací stroji 
TE P/N 528008-4 

 
 

 
 
 
 
 
 
Návod k montáži vysokonap ěťového adaptéru do HV krimpovacího stroje 528008-
4 
 
 
 
 
Tento návod popisuje montáž adaptéru PN 541868-1 do  HV krimpovacího stroje 
IPT (PN 528008-4) 
 
 
S tímto adaptérem mohou být použity Die-sety s loká torem s čísly konstruk čních 
skupin x-528040-x a x-528041-x. 
 
 

1. Namontujte vodicí desku s vedeními (pol. 2) a tl ačnou desku (pol. 4) a pevn ě 
utáhn ěte příslušné šrouby s válcovou hlavou. (obrázek 1) 
 

        
 

   
 
 

2. Polohujte základovou desku s vedeními (pol. 1) a  lehce utáhn ěte šrouby s 
válcovou hlavou (viz obrázek 1)   
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3. Vložte kalibr (pol. 3) do dolního vedení. (viz o brázek 2) 
 

 
4. Sjiždějte krimpovací stroj v se řizovacím režimu (viz návod na použití 412-

94096) postupn ě dolů a zastavte jej asi 2-4 mm nad kalibrem. 
(viz obrázek 2)

 
 
5. Je nutno dbát na to, aby byl šroub (pol. 8) vyšr oubován natolik, aby mohl být 

kalibr (pol. 3) voln ě vsunut do uchycení horního vedení. (viz obrázek 3)   
 
6. Uveďte kalibr (pol. 3) ve vodicí desce s vedením (pol. 2) do pozice, která je 

znázorn ěna na obrázku a sou časně pevně utáhn ěte šrouby s válcovou hlavou 
(pol. 1). (viz obrázek 3)   
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7. Adaptér je nyní vyrovnán a kalibr je možno odstr anit (pol. 3)  
 
 
8. Vložte stávající dolní matrici s lokátorem a leh ce utáhn ěte boční šrouby stroje. 

(pol. 6)  (viz obrázek 4) 
  

                    
 
 

9.  Vložte stávající horní matrici a dbejte na to, aby ji neblokovaly bo ční 
svěrací šrouby. (pol. 6 a 8) 
Je absolutn ě nutno dbát na to, aby horní matrice p řiléhala k tla čné desce. 
(viz nárazová plocha)  
Lehce utáhn ěte šroub s šestihrannou hlavou (pol. 8).  
Pevně utáhn ěte šroub s šestihrannou hlavou (pol. 6) (viz obráze k 5) 
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